
Thermomass®  |  MC/MS Serie

Produktbeschreibung: 
Thermomass - Faserverbundanker der MC/
MS-Reihe sind für den Bau verbundloser, Lasten 
tragender und verkleidender Betonsandwichele-
mente mit durchgehender Dämmung entwickelt 
worden. Die Anker übertragen Lasten auf die 
Betontragschale, wobei die Außenschale sich frei 
ausdehnen und zusammen ziehen kann. Diese 
Besonderheit verhindert thermische Biegungen 
und maximiert die thermische Leistungsfähigkeit. 
Zusätzlich werden die Anker der MC/MS-Reihe 
gemäß der ICC AC320 geprüft und im ICC-
Evaluation Service, Inc (ICC-ES) Report ESR-1746 
aufgeführt. 

Zusammensetzung & Materialien: 
Thermomass - Anker der MC/MS-Reihe bestehen 
aus einem tragenden Teil aus ECR-Glasfasern und 
gehärtetem Vinylesterharz, sowie einer gegos-
senen Manschette. Die Vinylestermatrix impräg-
niert die Faserstränge und scha� t einen Verbund-
sto� , der stärker als Stahl und trotzdem nicht 
wärmeleitend ist. Die Manschette gewährleistet 
den Verbund und die richtige Verankerungstiefe 
in der Dämmung, wenn die Anker in die vorge-
bohrten Löcher der Dämmung gesetzt werden. 

Typen & Größen: 
Die Anker der MC-Reihe sorgen für eine 2” (50 
mm) tiefe Verankerung in beiden Betonschalen. 
Sie wurden speziell für Sandwichelemente 
konzipiert, die eine äußere Schalendicke von 
2 ½” (63 mm) oder mehr haben. Die Anker der 
MS-Reihe sorgen für eine 1 ½” (38 mm) tiefe 
Verankerung in beiden Betonschalen. Sie wurden 
speziell für Sandwichelemente konzipiert, deren 
Außenschale kleiner als 2 ½” (63 mm) ist. Die 
Gesamtlängen der Anker werden auf Grundlage 
der Dämmungsdicke und der Mindestbetonscha-
lendicke ermittelt. Beispiel: Wenn ein Sandwiche-
lement, deren Schalen nicht als Verbundelement 
wirken, eine Größe der Innenbetonschale  von 7 
¼” (184mm), eine Dämmung von 3” (76mm) und 
eine Außenschale von  2 ½” (63mm) aufweist, hat 
der Anker eine Gesamtlänge von 6” (152 mm). 
In diesem Fall wäre die Produktbezeichnung MC 
30/75. “MC” bezeichnet die 2” (50 mm) Veranker-
ungstiefe. “30” steht für die Dämmungsdicke mal 
10 gemäß des US-Einheitensystems und “75” für 
die Dämmungsdicke in metrischen Einheiten. 
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Einbau & Verwendung:   
Die Anker der MC/MS-Reihe sind für die Fertigteil- 
und Aufrichtbauweise entwickelt worden. Bei 
beiden Anwendungsbereichen werden die Anker 
durch vorgebohrte Löcher in der druckfesten 
Dämmung in den plastischen Beton eingesetzt. 
Die Anker werden in die Löcher gedrückt, bis 
der Kragen der Manschette auf der Dämmung 
au� iegt. Um die vollständigen Einbauanleitungen 
zu erhalten, kontaktieren Sie bitte Thermomass. 

Technische Daten: 
Thermomass Anker der MC/MS-Reihe werden 
gemäß der ICC-ES AC320, der Abnahmekriterien 
für Glasfaserverbundanker in Beton, geprüft und 
im ICC-Evaluation Service, Inc (ICC-ES) Report 
ESR-1746 aufgeführt. Die Anker weisen die Eigen-
schaften und Merkmale der Tabelle 1 auf, sofern 
sie wie dargestellt geprüft werden. 

• ASTM C581 Standardverfahren zur Bestim-
mung der chemischen Beständigkeit von 
in glasfaserverstärkten Strukturen bei 

Flüssigkeitsanwendungen verwendeten 
wärmehärtenden Harzen.

• ASTM D790 Standardprüfverfahren zum 
Biegeverhalten von bewehrtem und 
unbewehrtem Kunststo�  und elektrisch 
isolierendem Material.

• ASTM D3039/D3039M Standardprüfver-
fahren zur Zugfestigkeit von Polymerma-
trixverbundmaterialien. 

• ASTM E488 Standardprüfverfahren für die 
Stärke von Ankern in Beton- und Mauer-
werkselementen.

• ASTM E119 Standardprüfverfahren für 
Brandversuche für Hochbau und Bauma-
terialien.  

Darüber hinaus wurde das Brandverhalten 
eines Lasten tragenden Sandwichelements, das 
nicht aus Verbundmaterialien besteht, unter 
Verwendung der Anker der MC/MS-Reihe gemäß 
ASTM E-119 in einem unabhängigen Prü� abor 
durchgeführt, bei dem eine vierstündige Feuer-
widerstandsdauer ermittelt wurde. 

Gewährleistung: 
Thermomass garantiert, dass die Anker nicht 
mehr als 10% von den hier genannten Leis-
tungsmerkmalen abweichen. Jegliche andere 
Gewährleistung, ob ausdrücklich genannt oder 
impliziert, inklusive der Gewährleistung von 
Gebrauchstauglichkeit oder Eignung zu einem 
bestimmten Zweck, ist ausgeschlossen. Emp-
fehlung oder Werbung für eine bestimmte Plat-
tenbauweise oder einen bestimmten Hersteller ist 
nicht beabsichtigt. Thermomass ist nicht verant-
wortlich für die Leistungen einer Platte, mit der 
Faserverbundanker der MC/MS-Reihe verwendet 
werden. Der Hersteller der Betonwandplatten 
ist der alleinige Verantwortliche für die Leistung 
der Bausystemplatte. Um weitere Informationen 
zur Gewährleistung zu erhalten, kontaktieren Sie 
bitte einen Vertreter von Thermomass. 
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Für weitere Informationen über Thermomass, bitte rufen Sie uns an +49-6251-790890 oder besuchen Sie uns online unter www.thermomass.de.

Eigenschaft & Test Betonfstigkeit Anker einzeln der MC-Serie 
mit Einbindungstiefe ≥2.5 “ (63 mm)

Anker einzeln der MSSerie 
mit Einbindungstiefe  < 2.5 “ (63 mm)

Zugfestigkeit des Ankerstabs 
ASTMD3039/D3039M N/A 126,000 psi

(869 MPa)
126,000 psi
(869 MPa)

Biegefestigkeit des Ankerstabs
ASTM D790 N/A 120,000 psi

(827 MPa)
120,000 psi
(827 MPa)

Maximale Auszugskraft 
ASTM E488

6000 psi
4000 psi

2828 lb (12,580 N)
2308 lb (10,266 N)

2432 lb (10,818 N)
1358 lb (6040 N)

 Maximale  Scherfestigkeit
 ASTM E488

6000 psi
4000 psi

608 lb (2704 N)
452 lb (2011 N)

416 lb (1850 N)
402 lb (1788 N)

Zugfestigkeit des Ankerstabs 
ASTMD3039/D3039M N/A 94,5% behaltene Festigkeit nach 3.000 

Stunden Bad in pH12-Lösung
94,5% behaltene Festigkeit nach 3.000 
Stunden Bad in pH12-Lösung

Tabelle 1: Physikalische Eigenschaften von THERMOMASS MC/MS-Series Verbundsystemen


